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Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schä-
den für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

Gefahr
Dieses Zeichen warnt vor Perso-
nenschäden.

! Achtung
Dieses Zeichen warnt vor Sach-
und Umweltschäden.

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließ-
lich an autorisierte Fachkräfte.
■ Arbeiten an Gasinstallationen dürfen

nur von Installateuren vorgenommen
werden, die vom zuständigen Gasver-
sorgungsunternehmen dazu berech-
tigt sind.

■ Elektroarbeiten dürfen nur von Elek-
trofachkräften durchgeführt werden.

■ Die erstmalige Inbetriebnahme hat
durch den Ersteller der Anlage oder
einen von ihm benannten Fachkundi-
gen zu erfolgen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten 
■ die gesetzlichen Vorschriften zur

Unfallverhütung,
■ die gesetzlichen Vorschriften zum

Umweltschutz,

■ die berufsgenossenschaftlichen
Bestimmungen.

■ die einschlägigen Sicherheitsbestim-
mungen der DIN, EN, DVGW, TRGI,
TRF und VDE
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas,

ÖVGW-TRF und ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI,

SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie
1942: Flüssiggas, Teil 2

Verhalten bei Gasgeruch

Gefahr
Austretendes Gas kann zu
Explosionen führen, die
schwerste Verletzungen zur
Folge haben.
■ Nicht rauchen! Offenes Feuer

und Funkenbildung verhin-
dern. Niemals Schalter von
Licht und Elektrogeräten betä-
tigen.

■ Gasabsperrhahn schließen.
■ Fenster und Türen öffnen.
■ Personen aus der Gefahren-

zone entfernen.
■ Gas- und Elektroversorgungs-

unternehmen von außerhalb
des Gebäudes benachrichti-
gen.

■ Stromversorgung zum
Gebäude von sicherer Stelle
(außerhalb des Gebäudes)
unterbrechen lassen.

Sicherheitshinweise
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Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr
Abgase können zu lebensbedro-
henden Vergiftungen führen.
■ Heizungsanlage außer Betrieb

nehmen.
■ Aufstellort belüften.
■ Türen in Wohnräumen schlie-

ßen.

Arbeiten an der Anlage

■ Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schließen und gegen unbeab-
sichtigtes Öffnen sichern.

■ Anlage spannungsfrei schalten (z.B.
an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter) und auf Span-
nungsfreiheit kontrollieren.

■ Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

! Achtung
Durch elektrostatische Entladung
können elektronische Baugrup-
pen beschädigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete
Objekte, z.B. Heizungs- oder
Wasserrohre berühren, um die
statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

! Achtung
Die Instandsetzung von Bautei-
len mit sicherheitstechnischer
Funktion gefährdet den sicheren
Betrieb der Anlage.
Defekte Bauteile müssen durch
Viessmann Originalteile ersetzt
werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und
Verschleißteile

! Achtung
Ersatz- und Verschleißteile, die
nicht mit der Anlage geprüft wur-
den, können die Funktion beein-
trächtigen. Der Einbau nicht
zugelassener Komponenten
sowie nicht genehmigte Ände-
rungen und Umbauten können
die Sicherheit beeinträchtigen
und die Gewährleistung ein-
schränken.
Bei Austausch ausschließlich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatz-
teile verwenden.

Sicherheitshinweise
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Für max. 3 Funk-Fernbedienungen und
einen Funk-Außentemperatursensor.
Nicht in Verbindung mit einer leitungs-
gebundenen Fernbedienung.

Funkverbindung

Montageort von Funk-Basis und den
Funkkomponenten so wählen, dass die
Funksignale möglichst senkrecht auf
Wände und andere Einrichtungen tref-
fen.

C

B

B

D
C

A
E

F

A Funk-Basis
B Funk-Außentemperatursensor
C Funk-Fernbedienung

D Funk-Repeater
E Wärmeerzeuger
F KM-BUS

Montagehinweise

Verwendung
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Funk-Basis möglichst an zentraler Stelle
im Gebäude montieren. Funkkompo-
nenten in einem Abstand von min. 2 m
von anderen Sendern (z.B. GSM, DECT,
WLAN) und anderen hochfrequenten
Störquellen (Computer usw.) montie-
ren.

Hinweis
Leitende metallische Materialien beein-
trächtigen den Empfang sehr stark.
Vor der endgültigen Anbringung am
gewünschten Montageort alle Funkkom-
ponenten in Betrieb nehmen und Emp-
fangsqualität am Montageort prüfen.
Falls keine ausreichende Empfangsqua-
lität erreicht wird, einen Funk-Repeater
(Zubehör) einsetzen.

Funk-Außentemperatursensor für Inbetriebnahme vorbereiten

Funk-Außentemperatursensor auspa-
cken und zum Aufbau der internen Span-
nungsversorgung min. 15 min ins Licht
legen.

Montagehinweise

Funkverbindung (Fortsetzung)
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Hinweis
Funk-Basis vorerst nur provisorisch
anschließen, damit der Montageort zur
Verbesserung der Empfangsqualität
noch verändert werden kann.

A

B

4
3

2
1

3 2 17 6 5 4
X3X4

C

14
5

1
2

A Funk-Basis
B Stecker aVG zur Vitotronic Rege-

lung oder zum KM-BUS-Verteiler

C Vitotronic Regelung mit Anschluss-
klemmen X3

Funkkomponenten an der Funk-Basis anmelden

Hinweis
Falls ein Funk-Repeater eingesetzt wird,
alle Komponenten über diesen anmel-
den.
Falls nachträglich ein Funk-Repeater
erforderlich wird, alle Komponenten
abmelden und über den Funk-Repeater
wieder anmelden (siehe Seite 14).

Montageablauf

Funk-Basis an die Regelung anschließen
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1. 3-stelligen Funk-Schlüssel (PIN) von
der Schutzfolie an der Vorderseite
der Funk-Basis hier notieren:
___ ___ ___

2. Alle Komponenten in die Nähe der
Funk-Basis legen.
Die Funk-Basis min. 1 m vom Funk-
Repeater (falls vorhanden) entfernt
platzieren.

A
3. Jeweilige Komponente anmelden.

Siehe folgende Kapitel.

Hinweis
Für die Anmeldung jeder Kompo-
nente, muss die Taste A an der
Funk-Basis erneut gedrückt werden.

Funk-Außentemperatursensor anmelden

Hinweis
Falls weitere Funkkomponenten anzu-
melden sind, zuerst den Funk-Außen-
temperatursensor anmelden.

Montageablauf

Funkkomponenten an der Funk-Basis anmelden (Fortsetzung)
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A
B

1. Gehäuse des Außentemperatursen-
sors öffnen.

2. Taste A an der Funk-Basis (siehe
vorige Abbildung) drücken:
■ Betrieb ohne Funk-Repeater: 4 s

lang.
LED blinkt grün in langem Intervall.

■ Betrieb mit Funk-Repeater: 8 s
lang.
LED blinkt grün in kurzem Intervall.

3. Taste A am Außentemperatursen-
sor kurz drücken.
Die LED B blinkt rot.
Bei erfolgreicher Anmeldung leuchtet
die grüne LED an der Funk-Basis.

Vitotrol 200 RF und 300 RF anmelden

Kapitel „Inbetriebnahme“ in der
jeweiligen Montage- und Service-
anleitung

Empfangsqualität der Funkkomponenten prüfen

Vitotrol 200 RF und 300 RF

Jeweilige Montage- und Service-
anleitung

Montageablauf

Funkkomponenten an der Funk-Basis anmelden (Fortsetzung)
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Funk-Basis

Siehe Kapitel „Diagnose“.

Hinweis
Falls ein Funk-Repeater erforderlich
wird, siehe folgendes Kapitel.

Funk-Repeater anbauen

55

1. Funk-Repeater in der Nähe einer
Steckdose befestigen.

2. Leitung des Funk-Repeaters am
Steckernetzteil einstecken.

3. Steckernetzteil in Steckdose ste-
cken.

Montageablauf

Empfangsqualität der Funkkomponenten prüfen (Fortsetzung)
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Hinweis
Die bereits angemeldeten Funkkom-
ponenten wieder abmelden (siehe
Seite 14) und den Anmeldevorgang
mit Funk-Repeater durchführen
(Taste A an der Funk-Basis 8 s lang
drücken, LED blinkt grün im kurzen
Intervall).
DIP-Schalter an der Rückseite nicht
verstellen.

Wandmontagesockel Funk-Basis anbauen

Montageablauf

Funk-Repeater anbauen (Fortsetzung)
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Einbau

2.

3.

1.

Ausbau

2. 3.

1.

Montageablauf

Funk-Basis ein- und ausbauen

56
03

 4
10



13

Montageort:
■ Nord- oder Nordwestwand, 2 bis

2,5 m über dem Boden, bei mehrge-
schossigen Gebäuden in der oberen
Hälfte des 2. Geschosses.

■ Nicht über Fenstern, Türen und Luft-
abzügen.

■ Nicht unmittelbar unter Balkon oder
Dachrinne.

■ Nicht in Höhe oder direkt oberhalb
einer Betondecke.

■ Nicht einputzen.

Montageablauf

Funk-Außentemperatursensor anbauen
56

03
 4

10

M
on

ta
ge

 



14

Falls die Funkverbindung nicht stabil ist
oder eine defekte Komponente ausge-
tauscht werden muss, alle Komponen-
ten (auch den Funk-Repeater, falls vor-
handen) von der Funk-Basis abmelden
und anschließend wieder anmelden.

1. Vitotronic Regelung ausschalten und
nach kurzer Zeit wieder einschalten.

2. Innerhalb von 5 min die Taste A an
der Funk-Basis 20 s lang drücken.
Wenn die LED an der Funk-Basis rot
blinkt, sind die Komponenten abge-
meldet.

Funk-Repeater (falls vorhanden)
abmelden:

1. Funk-Repeater ausschalten (Netz-
stecker ziehen) und nach kurzer Zeit
wieder einstecken.

2. Innerhalb von 5 min DIP-Schalter 1
an der Rückseite des Funk-Repea-
ters auf „Reset“ stellen.
Wenn die rote LED an der Vorder-
seite blinkt (ca. 20 s lang), ist der
Funk-Repeater von der Funk-Basis
abgemeldet.

3. DIP-Schalter 1 anschließend wieder
auf „Run“ stellen.

DIP-Schalter an der Rückseite des Funk-Repeaters

Reset

 not
used

on

on

Run

Level
   1

Power

Radio

DIP1
DIP2

Funkkomponenten abmelden
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Die LED an der Vorderseite der Funk-
Basis zeigt verschiedene Betriebszu-
stände an.

LED Bedeutung
aus Funkkomponenten sind außer Betrieb.
grün:  
leuchtet Funkkomponenten sind in Betrieb.
blinkt in langem
Intervall

Anmeldevorgang ohne Funk-Repeater.

blinkt in kurzem
Intervall

Anmeldevorgang mit Funk-Repeater.

dunkel blitzend Funkkommunikation.
rot:  
leuchtet Störung in der Funkverbindung oder in der KM-BUS-Verbin-

dung zur Vitotronic Regelung.
blinkt Funkkomponenten sind abgemeldet.

Diagnose

Diagnose an der Funk-Basis
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Spannungsversorgung über KM-BUS
Leistungsaufnahme 1 W
Funkfrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll EnOcean
Schutzklasse III
Schutzart IP 20 gemäß EN 60721

durch Aufbau/Einbau zu gewähr-
leisten

Zulässige Umgebungstemperatur
■ bei Betrieb 0 bis +40 °C
■ bei Lagerung und Transport −20 bis +65 °C

Funk-Außentemperatursensor

Stromversorgung über PV-Zellen und Energiespei-
cher

Nennspannung 3 V
Nennstrom 5 μA
Funkfrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll EnOcean
Schutzart IP 30
Zulässige Umgebungstemperatur −40 bis +60 °C
Umgebungslicht min. 1000 Lux – 4h/Tag

Funk-Repeater

Nennspannung 230 V~
Leistungsaufnahme 0,25 W
Funkfrequenz 868,3 MHz
Funkprotokoll EnOcean
Leitungslänge 1,1 m mit Stecker
Schutzklasse II
Schutzart IP 20 gemäß EN 60529

durch Aufbau/Einbau zu gewähr-
leisten

Zulässige Umgebungstemperatur
■ bei Betrieb 0 bis +55 °C
■ bei Lagerung und Transport −20 bis +75 °C

Technische Daten

Funk-Basis
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Folgende Angaben sind erforderlich:
■ Herstell-Nr. (siehe Typenschild)
■ Positionsnummer des Einzelteils (aus

dieser Einzelteilliste)

Handelsübliche Teile sind im örtlichen
Fachhandel erhältlich.

Einzelteile
0001 Wandmontagesockel
0002 Funkmodul

0003 Abdeckung Wandmontagesockel
0004 Stecker, Zugentlastung, Befesti-

gungsmaterial
0005 Montage- und Serviceanleitung
0006 Montageanleitung

Einzelteilliste

Einzelteilliste
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0003 00010002

0005

0006

0004

Einzelteilliste

Einzelteilliste (Fortsetzung)
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Gültigkeitshinweis

Herstell-Nr.:
7501917

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
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