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1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

Diese Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil vom Gerat und muss am Ein-
satzort aufbewahrt werden.

Vor Arbeiten am Gerét die Montage- und Betriebsanleitung sorgfiltig lesen.

1.1 Zielgruppe

Die Montage- und Betriebsanleitung wendet sich an Betreiber und qualifiziertes
Fachpersonal. Sie ist von allen Personen zu beachten, die am Gerét arbeiten.

Arbeiten am Gerét durfen nur Personen mit der daftir notwendigen Ausbildung
oder Unterweisung durchfiihren.

Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkei-
ten durfen nur am Gerét arbeiten, wenn sie von einer autorisierten Person beauf-
sichtigt werden oder unterwiesen wurden.

Kinder dirfen nicht am Gerat spielen.

1.2 Symbole
Unmittelbare Gefahr mit hohem Risiko.
A Nichtbeachten flihrt zu schwerer Kérperverletzung
oder Tod.
GEFAHR
Gefahr mit mittlerem Risiko.
A Nichtbeachten kann zu Umweltschaden, schwerer
Koérperverletzung oder Tod fiihren.
WARNUNG
Gefahr mit geringem Risiko.
Nichtbeachten kann zu Sachschaden oder leichter
bis mittlerer Kérperverletzung fiihren.
VORSICHT

wichtiger Hinweis

Fordert zu einer direkten Handlung auf.

Resultat nach einer Handlung.

. \ v H

Aufzdhlung

Wertebereich
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1 Benutzerhinweise

1.3 Gewahrleistung und Haftung

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéaden sind

ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurlick-

zuftihren sind:

= nicht bestimmungsgemaBe Verwendung,

= Nichtbeachten der Montage- und Betriebsanleitung,

= Betrieb mit nicht funktionsfahigen Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen,

= Weiterbenutzung trotz Auftreten von einem Mangel,

= unsachgemaBes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten,

= unsachgemaB durchgefiihrte Reparaturen,

= keine Verwendung von Weishaupt-Originalteilen,

= héhere Gewalt,

= eigenmachtige Veranderungen am Gerat,

» Einbau von Zusatzkomponenten, die nicht gemeinsam mit dem Gerat gepruft
wurden,

= nicht geeignete Medien,

= Méngel in den Versorgungsleitungen.

83300401 * 1/2016-04 = Vo 5-32
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2 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Speicher ist geeignet fiir:
= die Erwarmung von Trinkwasser nach TrinkwV,
= Heizwasser nach VDI 2035.

Das Gerat darf nur in geschlossenen Raumen betrieben werden.

Der Aufstellraum muss den ortlichen Bestimmungen entsprechen und muss frostsi-
cher sein.

UnsachgemiBe Verwendung kann:
= Leib und Leben vom Benutzer oder Dritter geféhrden,
» das Gerét oder andere Sachwerte beeintrachtigen.

2.2 SicherheitsmaBnahmen

Sicherheitsrelevante Méngel miissen umgehend behoben werden.

2.2.1 Normalbetrieb

= Alle Schilder am Gerét lesbar halten.
= Vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten fristgemal durch-
fuhren.

2.2.2 Elektrischer Anschluss

Bei Arbeiten an spannungsfiihrenden Bauteilen:

= Unfallverhitungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 und ortliche Vorschriften beach-
ten,

= Werkzeuge nach EN 60900 verwenden.

2.3 Entsorgung

Materialien und Komponenten sach- und umweltgerecht tiber eine autorisierte Stel-
le entsorgen. Dabei die ortlichen Vorschriften beachten.
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3 Produktbeschreibung

3.1 Typenschlissel
WAS 140 Tower-Eco / A

WAS Baureihe: Weishaupt Aqua Speicher

140 BaugroBe: 140

Tower Bauform: Schlanke Bauform, platzsparend
-Eco Ausfiihrung: Warmedammung Effizienzklasse A
/A Konstruktionsstand

3.2 Serialnummer

Die Serialnummer auf dem Typenschild identifiziert das Produkt eindeutig. Sie ist
flir den Weishaupt-Kundendienst erforderlich.

| |

’:}\

\@

@ Typenschild

Ser. Nr.:

3.3 Funktion

Der Speicher ist geeignet fiir den Betrieb an geschlossenen Warmwasser-Hei-
zungsanlagen. Uber einen Glattrohr-Warmetauscher wird das Trinkwasser im Spei-
cher erwarmt.

Magnesiumanode

Die eingebaute Opferanode aus Magnesium schitzt den Speicher gegen Korrosi-
on.

Die Magnesiumanode kann durch eine Fremdstromanode ersetzt werden
[Kap. 10.1].
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3 Produktbeschreibung

3.4 Technische Daten

3.4.1 Zulassungsdaten

DIN CERTCO 9W247-13MC
SVGW 0108-4404
3.4.2 Umgebungsbedingungen

Temperatur im Betrieb +5 ... +40°C
Temperatur bei Transport/Lagerung -20...+70°C

relative Luftfeuchtigkeit

max 80 %, keine Betauung

3.4.3 Leistung

Bereitschaftsverlust bei 45 K

siehe Typenschild

Speicherkapazitit bei 60 °C 8,3 kWh
Dauerleistung 80/10/60 °C - 3,0 md/h 33 kW
Zapfmenge 80/10/60 °C - 3,0 md/h 560 I/h
Leistungskennzahl” | 80/10/60 °C - 3,0 m3/h 2,5
Kurzzeitleistung" 80/10/60 °C - 3,0 md/h 330 1/10 min
Dauerleistung 75/10/50 °C - 1,0 m3/h 25 kW
Zapfmenge 75/10/50 °C - 1,0 m3/h 510 I/h
Leistungskennzahl" | 75/10/50 °C - 1,0 m3/h 1,5
Kurzzeitleistung" 75/10/50 °C - 1,0 m3/h 170 1/10 min
" bezieht sich auf die angegebene Dauerleistung.
Druckverlust Trinkwasser

60

50 //

40 ~

30 /,/

20 =

@| 10 //
0 — |
0 0,5 1 1,5 2 3 3,5 4
—

®

(@) Durchfluss [m3/h]
(@ Druckverlust [mbar]
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3 Produktbeschreibung

Druckverlust Warmetauscher
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3.4.4 Betriebsdruck
Heizwasser max 10 bar
Trinkwasser max 10 bar
Trinkwasser Schweiz max 6 bar
3.4.5 Betriebstemperatur
Heizwasser max 110 °C
Trinkwasser max 95 °C
3.4.6 Inhalt
Trinkwasser 140 Liter
Heizwasser 5,4 Liter
3.4.7 Gewicht

Leergewicht ca. 100 kg
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3 Produktbeschreibung

3.4.8 Abmessungen

@®
0
©
O
O
©
r

® -

© ® @

ﬁl

@ | Revisionsoffnung 90 mm
@ | KippmaB 1833 mm
(® | FuBschrauben 15...40 mm
@® | Fuhlerhiilse unten 636 mm"
(®) | Fuihlerhiilse oben 1179 mm(
® | Trinkwasser G1 87 mm¢
@ | Rucklauf Warmeerzeuger G1 190 mm"
Zirkulation G34 918 mm"
© | Vorlauf Warmeerzeuger G1 1140 mm‘
Warmwasser G1 1677 mm
@) | Hohe 1764 mm"
@ | Durchmesser Deckel 498 mm

—~

bezogen auf 15 mm FuBschrauben-Hé6he.

3.4.9 Umwelteigenschaften/Recycling

Alle Bauteile und Komponenten sind frei von Chrom(VI), Blei und FCKW.
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4 Montage

4.1 Montagebedingungen

Speichertyp und Betriebsdruck

Den am Typenschild angegebenen Betriebsdruck nicht tiberschreiten.
» Speichertyp prifen.
» Sicherstellen, dass der Betriebsdruck eingehalten wird [Kap. 3.4.4].

Aufstellraum

» Vor der Montage sicherstellen, dass:
» der Aufstellraum die Mindestraumhohe aufweist, dabei das KippmaB beachten
[Kap. 3.4.8],
= der Transportweg frei und tragfahig ist [Kap. 3.4.7],
= der Boden tragfdhig ist,
= der Boden eben ist,
= der Platz fur den Hydraulikanschluss ausreicht,
= der Aufstellraum frostsicher und trocken ist.

4.2 Speicher aufstellen

StoBe und Schldge bei Transport und Aufstellung vermeiden.

Die Warmeddammung ist druckempfindlich - vorsichtig arbeiten.

Mindestabstand

Fur Montage- und Wartungsarbeiten Mindestabstand zur Decke einhalten:

Stabanode 570 mm
Kettenanode 200 mm
Ausrichten

FuBschrauben-Einstellbereich: 0 ... 15 mm

Die FuBschrauben nicht auf Anschlag eindrehen, sonst kann Korperschall auftreten.

83300401 = 1/2016-04 = Vo

» Mit den FuBschrauben waagrecht ausrichten.

4.3 Temperaturfiihler montieren

» Warmeleitpaste auf Fuhler auftragen und in die entsprechende Tauchhiilse ste-
cken.
v Die Spannfeder in der Tauchhiilse halt den Fiihler fest.
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5 Installation

5.1 Anforderungen an das Heizwasser

Das Heizwasser muss der VDI-Richtlinie 2035 oder vergleichbaren lokalen Vor-
schriften entsprechen.

83300401 = 1/2016-04 = Vo

5.2 Hydraulikanschluss

» Warmetauscher durchspiilen.

v Fremdkérper werden entfernt.

» Trinkwasserleitungen anschlieBen, dabei die 6rtlichen Vorschriften beachten
(z. B. DIN 1988, EN 806).

» Heizwasserleitungen anschlieBen.

» Anschlussstutzen, die nicht benétigt werden, mit Verschlussstopfen schlieBen.

Entleerungsvorrichtung

> Entleerventil am tiefstmdglichen Punkt der Trinkwasserleitung installieren.

Sicherheitsventil
Herstellerangaben zur Dimensionierung beachten.

Das Sicherheitsventil:
= darf vom Speicher her nicht absperrbar sein,

* muss spétestens beim maximal zuldssigen Betriebsdruck vom Speicher anspre-
chen.

Abblaseleitung Sicherheitsventil

Die Abblaseleitung:

= darf bei 2 Bogen maximal 4 m lang sein,

darf bei 3 Bogen maximal 2 m lang sein,

muss in frostsicherem Bereich sein,

muss so verlegt werden, dass die Miindung sichtbar ist.

Abblaseleitung mit Gefélle ausfihren.
Hinweisschild "W4&hrend der Beheizung kann aus Sicherheitsgriinden Wasser
aus der Abblaseleitung austreten. Nicht verschlieBen!" anbringen.

vy
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5 Installation

Anschliisse

Alle Anschliisse mit AuBengewinde.

Korrosion durch falsches Abdichten
Zylindrische AuBengewinde sind nicht zum Abdichten mit Hanf oder dhnlichem ge-
eignet. Falsches Material beim Abdichten kann zu Korrosion fuihren.
VORSICHT » Alle Anschliisse mit Flachdichtung abdichten.

'1‘}
®

- ®
@

@) Warmwasser G1

(@ Fihlerhiilse oben

(® Vorlauf Heizung G1
@® Zirkulation G34

(& Fiihlerhiilse unten
(® Ricklauf Heizung G1
@ Trinkwasser G1
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6 Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

» Speicher mit Wasser fullen.

» Revisionsoffnung und Anschliisse auf Dichtheit prifen.

> Betriebsbereitschaft vom Sicherheitsventil durch Anliften priifen.
» Anlage abpressen, bis Sicherheitsventil anspricht.

» Anlage auf Betriebsdruck bringen.

» Ggf. Netzteil der Fremdstromanode einstecken.
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7 AuBerbetriebnahme

7 AuBerbetriebnahme

» Ggf. Netzteil der Fremdstromanode ausstecken.

» Anlage ausschalten und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.
> Trinkwasserzulauf schlieBen.

» Speicher entleeren und komplett austrocknen.
> Revisionsoffnung bis zur Wiederinbetriebnahme offen lassen.
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8 Wartung

8.1 Hinweise zur Wartung

Der Betreiber soll die Anlage mindestens alle 2 Jahre warten lassen. Wartungsar-
beiten diirfen nur von qualifiziertem Personal mit den entsprechenden Fachkennt-
nissen durchgefiihrt werden.

Weishaupt empfiehlt einen Wartungsvertrag, um eine regelmaBige Priifung sicher-
zustellen.

83300401 = 1/2016-04 = Vo

Vor jeder Wartung

» Vor Beginn der Wartungsarbeiten Betreiber informieren.
» Anlage ausschalten und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.
> Trinkwasserzulauf schlieBen.

Nach jeder Wartung

» Trinkwasserzulauf &ffnen.

» Speicher mit Wasser fiillen und entluften.
» Dichtheitspriifung durchfiihren.

» Funktionspriifung durchfiihren.

16-32
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8 Wartung

8.2 Wartungsplan
Komponente Kriterium WartungsmaBnahme
Speicher Verkalkung > Reinigen.
Magnesiumanode Abnutzung » Durchmesser prifen.

Durchmesser kleiner 15 mm

» Austauschen.

Fremdstromanode (optional)

Kontrolllampe rot oder aus

» Funktion priifen.
> Austauschen.

Verkleidung

Beschadigung

» Austauschen.

83300401 = 1/2016-04 = Vo
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8 Wartung

8.3 Speicher reinigen
Hinweise zur Wartung beachten [Kap. 8.1].

VORSICHT

Korrosion durch verletzte Schutzschicht
Im Speicher bildet sich durch die Magnesiumanode eine Schutzschicht (weiBer Be-
Iag) aus. Verletzte Schutzschicht kann zu Korrosion fiihren.
» Schutzschicht nicht verletzen:
* Speicher nicht mechanisch reinigen,
= keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

» Speicher entleeren.

» Frontblech entfernen [Kap. 8.5].

» Flanschisolierung (1) entfernen.

» Schrauben (2) am Revisionsflansch (3) entfernen.

» Revisionsflansch und Flanschdichtung (@) entfernen.

» Speicher mit Wasserschlauch ausspritzen — oder — Behalter mit kalklésenden
Mitteln reinigen, dabei Herstellerangaben beachten.

Ablagerungen entfernen.

Neue Flanschdichtung einsetzen, dabei auf saubere Dichtflachen achten.
Revisionséffnung schlieBen, dabei Schrauben liber Kreuz anziehen (35 + 5 Nm).
Frontblech wieder montieren.

Inbetriebnahme durchfiihren [Kap. 6].

vVvyvYyyvyy

1
\J

-
-
-
-
-
-
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8 Wartung

8.4 Magnesiumanode austauschen
Hinweise zur Wartung beachten [Kap. 8.1].

Bei zu geringem Abstand zur Decke kann eine Kettenanode verwendet werden,
siehe Ersatzteile [Kap. 11].

» Trinkwasserzulauf schlieBen.

» Uber den Entleerhahn ca. 15 Liter Wasser ablassen.

» Deckel vom Speicher abnehmen.

» Verschlussstopfen entfernen.

» Anodenleitung () lésen.

» Verschlusskappe (2) der Anode lésen.

» Magnesiumanode priifen und austauschen, wenn der Durchmesser 15 mm un-
terschreitet.

» Dichtung (3) austauschen, dabei auf saubere Dichtflichen achten.

» Magnesiumanode in Verschlusskappe einsetzen und befestigen.

» Anodenleitung anschlieBen.

VORSICHT

Korrosion durch fehlende Anodenleitung

Fehlt die elektrische Verbindung der Anode zur Speicherwandung, bildet sich keine
Schutzschicht aus. Fehlende Schutzschicht kann zu Korrosion fiihren.

» Uber Anodenleitung Speicher mit Anode verbinden.

- —
< 1y
A @A

\ )

@/\©
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» Trinkwasserzulauf &ffnen.

» Speicher liber Warmwasserleitung entliiften.
» Dichtheitspriifung durchfiihren.

» Verschlussstopfen einsetzen.

» Deckel vom Speicher aufsetzen.
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8 Wartung

8.5 Verkleidung austauschen
Hinweise zur Wartung beachten [Kap. 8.1].

VORSICHT

Schaden an der Warmedammung durch falsche Schrauben
Zu lange Schrauben kénnen das Vakuumpanel beschédigen und zu Warmeverlust
fuhren.

» Nur Original-Schrauben verwenden.

83300401 = 1/2016-04 = Vo

» Fuhler entfernen.

» Deckel vom Speicher abnehmen.

» Schrauben entfernen und Vorderteil (1) abnehmen.

» Schrauben entfernen und Seitenteil rechts (2) und Seitenteil links (3) abnehmen.
» Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge montieren.

» Fuhler platzieren.

» Inbetriebnahme durchfiihren [Kap. 6].
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9 Fehlersuche

9 Fehlersuche

Die folgenden Fehler diirffen nur durch qualifiziertes Fachpersonal behoben werden:

Beobachtung

Ursache

Behebung

Speicher ist undicht

Installation fehlerhaft

» Sicherheitsventil auf Funktion und
richtige Installation prifen.

Revisionsflansch undicht

Schrauben nachziehen.
Dichtung austauschen.

Verschlussstopfen undicht

Verschlussstopfen neu abdichten.

Rohranschliisse undicht

Anschluss 16sen und neu abdichten.

Behalter undicht

\ AR ARARA 4

Weishaupt-Niederlassung oder
Werksvertretung verstandigen.

Heizungssicherheitsventil blast
ab, Druck im Heizsystem steigt

Warmetauscher im Speicher ist undicht

» Weishaupt-Niederlassung oder
Werksvertretung verstandigen.

Trinkwasser-Sicherheitsventil
tropft standig

Ventilsitz nicht dicht

Ventilsitz auf Verkalkung prifen.
Sicherheitsventil austauschen.

Wasserdruck zu hoch

Trinkwasserdruck prifen.
Ggf. defekten Druckminderer austau-
schen.

vyl|lVYYy

Austritt von rostigem Wasser
am Zapfventil

Korrosion im Leitungsnetz

> Teile mit Korrosionsschaden erset-
zen.

» Leitungen und Speicher griindlich
splilen.

Stahlspane von Montagearbeiten im
Speicher

» Spane Uber Revisionséffnung ent-
nehmen.

» Leitungen und Speicher griindlich
sptilen.

Korrosion im Speicher

» Revisionsflansch 6ffnen und Spei-
cher auf Korrosionsschéden untersu-
chen.

» Weishaupt-Niederlassung oder
Werksvertretung verstandigen.

Aufheizzeit zu lange

Primar-Wassermenge zu klein

» Pumpe auf héhere Leistungsstufe
einstellen, ggf. gréBere Pumpe ein-
bauen.

Primér-Temperatur zu niedrig

» Vorlauftemperatur bei Warmwasser-
ladung erh&hen.
Reglereinstellung priifen.

Aufheizzeit verlangert sich

Kalkansatz am Warmetauscher

Heizflache entkalken.

Warmwassertemperatur zu
niedrig

Regelung schaltet zu frith ab

Fuhler und Regelung prifen.

Warmeerzeugerleistung nicht ausrei-
chend

\ARARAR

Warmeerzeugerleistung prifen und
ggf. anpassen.

Trinkwasser schlagt bei groBem Was-
serdruck durch

Prallplatte prifen.
Trinkwasserdruck reduzieren.

vy

LED der Fremdstromanode
leuchtet nicht

keine Spannungsversorgung

» Spannungsversorgung priifen.

LED der Fremdstromanode
blinkt rot

fehlerhafter Anschluss

» Anschlisse prifen.

Isolation der Elektrode zum Speicher
fehlerhaft

> Isolation bei entleertem Speicher
prifen.

83300401 = 1/2016-04 = Vo
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10 Zubehor

10.1 Fremdstromanode

Lebensgefahr durch Stromschlag
Arbeiten unter Spannung kann zu Stromschlag fiihren.
» Vor Beginn der Arbeiten, Gerét von der Spannungsversorgung trennen.

GEFAHR » Gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern.
Schaden am Speicher durch Gasansammlung
Bei Betrieb mit Fremdstromanode kann sich Gas ansammeln. In seltenen Fillen
kann es bei Funkenbildung zur Verpuffung kommen. Die Anlage kann beschadigt
VORSICHT werden.

» Fremdstromanode nicht langer als 2 Monate ohne Wasserentnahme betreiben.

Die Fremdstromanode arbeitet erst bei gefiilitem Speicher.
» Kontrolllampe am Netzteil gelegentlich tiberwachen.
» Wasserentnahme gewahrleisten.

Die Fremdstromanode nur bei entleertem Speicher vom Netz trennen.

Ausbau
Hinweise zur Wartung beachten [Kap. 8.1].

» Netzteil der Fremdstromanode ausstecken.

» Trinkwasserzulauf schlieBen.

» Uber den Entleerhahn ca. 15 Liter Wasser ablassen.
» Deckel vom Speicher abnehmen.

» Verschlussstopfen entfernen.

» Anschlussleitung (D) ausstecken.

» Verschlusskappe (&) der Anode lésen.

» Fremdstromanode austauschen.

Einbau

» Dichtung @) austauschen, dabei auf saubere Dichtflichen achten.

» Fremdstromanode in umgekehrter Reihenfolge einbauen, dabei darauf achten,
dass die griine Flache der Diodenplatine (3) in Richtung Mutter (2) zeigt.

» Verschlusskappe mit Fremdstromanode im Speicher befestigen.

» Anode wieder anschlieBen.

VORSICHT

Korrosion durch fehlende Schutzschicht

Falsch angeschlossene Fremdstromanode bildet keine Schutzschicht aus. Fehlen-
de Schutzschicht kann zu Korrosion flihren.

» Leitung (D richtig anschlieBen.

83300401 = 1/2016-04 = Vo
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. Montage- und Betriebsanleitung
—welshaupt— Trinkwasserspeicher WAS 140 Tower-Eco / A

10 Zubehor

Trinkwasserzulauf 6ffnen.

Speicher Gber Warmwasserleitung entluften.
Dichtheitspriifung durchfiihren.
Verschlussstopfen einsetzen.

Deckel vom Speicher aufsetzen.

Netzteil einstecken.

v Kontrolllampe am Netzteil leuchtet griin.

vVvvyVvyYyvyy
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Montage- und Betriebsanleitung
Trinkwasserspeicher WAS 140 Tower-Eco / A
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11 Ersatzteile

11 Ersatzteile

1.04—

1.02—]
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Montage- und Betriebsanleitung
Trinkwasserspeicher WAS 140 Tower-Eco / A
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11 Ersatzteile

Pos. Bezeichnung Bestell-Nr.

1.01  Deckel komplett fiir Speicher 4711450211 2
1.02 Vordertell 47114502122
— Schraube 5 x 35 PANHEAD 409 282
1.03  Seitenteil rechts 47114502137
— Schraube 5 x 35 Senk-Spanplattenschraube 409 281
— Schraube 5 x 35 PANHEAD 409 282
1.04  Seitenteil links 47114502147
— Schraube 5 x 35 Senk-Spanplattenschraube 409 281
1.05 Verschlussstopfen 25 x 95 x 30 47115002297

1.06  Schraube M12 x 50 401 729
1.07  Flanschisolierung 471074 02087
1.08  Schraube M10 x 25 DIN 933 5.6 A3F 401 610
1.09 Blindflansch 140 x 8 47114501027
1.10 Dichtring 109,5x88x 3 47114501037

1.11
1.12

Rosette @ 36 mm
Rosette @ 30 mm

47115002347
47115002337
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. Montage- und Betriebsanleitung
—welshaupt— Trinkwasserspeicher WAS 140 Tower-Eco / A

11 Ersatzteile
2.08— —2.05 HQOS o4
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Montage- und Betriebsanleitung
Trinkwasserspeicher WAS 140 Tower-Eco / A
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11 Ersatzteile

Pos. Bezeichnung Bestell-Nr.

2.01 Kappe G2 4711450106 7
2.02 Dichtung 42,5 x57 x 3 EPDM 669 077

2.03 Magnesium Schutzanode M8 x 26 x 650 669 125

2.04 Kettenanode M8 x 26/22 x 1023 669 345

2.05 Fremdstromanode 403 mm 470064 22 01 7
2.06  Steckergeh&duse 19 669 080

2.07  Anschlusskabel Fremdstromanode 470 064 22 02 2
2.08 Flachstecker 6,3 MS Typ G (Fremdstromanode) 716 240

2.09 Isolierung Fihlerhiilse 471 1420206 7
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. Montage- und Betriebsanleitung
—welshaupt— Trinkwasserspeicher WAS 140 Tower-Eco / A

12 Notizen

12 Notizen
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12 Notizen
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. Montage- und Betriebsanleitung
—welshaupt— Trinkwasserspeicher WAS 140 Tower-Eco / A

12 Notizen
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Montage- und Betriebsanleitung
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Das komplette Programm:
zuverlassige Technik und schneller, professioneller Service

Max Weishaupt GmbH - 88475 Schwendi

Weishaupt in lhrer Nahe? Adressen, Telefonnummern usw. finden sie

unter www.weishaupt.de

Anderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

1)

W-Brenner bis 570 kW
Die millionenfach bewahrten Kompaktbrenner
sind sparsam und zuverlassig. Als Ol-, Gas- und
Zweistoffbrenner beheizen sie Ein- und Mehr-
familienhduser sowie Gewerbebetriebe.

Als purflam® Brenner mit einer speziellen
Mischeinrichtung verbrennen sie Ol nahezu
ruBfrei und mit reduzierten NO,-Emissionen.

Wandhéangende Brennwert-
systeme fiir Ol und Gas bis 240 kW
Die wandhéngenden Brennwertsysteme
WTC-GW und WTC-OW wurden fir hochste
Anspriiche an Komfort und Wirtschaftlichkeit
entwickelt.

Ihr modulierender Betrieb macht diese Geréate
besonders leise und sparsam.

WM-Brenner monarch®
und Industriebrenner bis 11.700 kW
Die legendaren Industriebrenner sind langlebig
und vielseitig einsetzbar.

Zahlreiche Ausflihrungsvarianten als Ol-, Gas-
und Zweistoffbrenner eignen sich fiir unter-
schiedlichste Warmeanforderungen in ver-
schiedensten Bereichen und Anwendungen.

Bodenstehende Brennwert-
kessel fiir Ol und Gas bis 1.200 kW
Die bodenstehenden Brennwertkessel
WTC-GB und WTC-OB sind effizient, schad-
stoffarm und vielseitig einsetzbar. Durch eine
Kaskadierung von bis zu vier Gas-Brennwert-
kessel kénnen auch groBe Leistungen abge-
deckt werden.

WK-Brenner bis 28.000 kW
Die Industriebrenner im Baukastensystem sind
anpassungsfahig, robust und leistungsstark.
Auch im harten Industrieeinsatz leisten diese
Ol-, Gas- und Zweistofforenner zuverlassig ihre
Arbeit.

Solarsysteme

Die formschénen Flachkollektoren sind die
ideale Erganzung zu Weishaupt Heizsystemen.
Sie eignen sich fiir die solare Trinkwasserer-
warmung sowie zur kombinierten Heizungsun-
terstlitzung. Mit den Varianten fir Auf-, In- und
Flachdachmontagen kann die Sonnenenergie
auf nahezu jedem Dach genutzt werden.

multiflam® Brenner bis 17.000 kW
Die innovative Weishaupt Technologie fiir
Mittel- und GroBbrenner bietet minimale
Emissionswerte bei Leistungen bis 17 Mega-
watt. Die Brenner mit der patentierten Misch-
einrichtung gibt es fir Ol-, Gas- und Zweistoff-
betrieb.

Wassererwarmer/Energiespeicher

Das attraktive Programm zur Trinkwasser-
erwarmung umfasst klassische Wassererwéar-
mer, Solarspeicher, Warmepumpenspeicher
sowie Energiespeicher.

MSR-Technik/Gebaudeautomation von
Neuberger

Vom Schaltschrank bis zu kompletten Gebaude-
automationslésungen — bei Weishaupt finden
Sie das gesamte Spektrum moderner MSR
Technik. Zukunftsorientiert, wirtschaftlich und
flexibel.

Warmepumpen bis 130 kW
Das Warmepumpenprogramm bietet Losungen
fur die Nutzung von Warme aus der Luft, der
Erde oder dem Grundwasser.

Manche Systeme eignen sich auch zur
Kiihlung von Gebauden.

Service

Weishaupt Kunden kdnnen sich darauf verlas-
sen, dass Spezialwissen und -werkzeug immer
zur Verfligung stehen, wenn man sie braucht.
Unsere Servicetechniker sind universell ausge-
bildet und kennen jedes Produkt ganz genau,
vom Brenner bis zur Warmepumpe, vom
Brennwertgerat bis zum Solarkollektor.

Erdsondenbohrungen

Mit der Tochtergesellschaft BauGrund Std
bietet Weishaupt auch Erdsonden- und
Brunnenbohrungen an. Mit einer Erfahrung

von mehr als 10.000 Anlagen und weit iber

2 Millionen Bohrmeter bietet BauGrund Stid ein
umfassendes Dienstleistungsprogramm an.

83300401 = 1/2016-04 = Vo
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