
 
 
 

Bjerringbro, im September 2009 
 

Herstellererklärung GRUNDFOS OEM- Hocheffizienzpumpe 
Baureihe ALPHA2/2L 
 
Hiermit bestätigt GRUNDFOS, dass es sich bei den folgenden Umwälzpumpen / 
Solarpumpen der Baureihe ALPHA2, ALPHA2L, UPM bzw. SOLAR PM 
 
Typ    GF.PN VIE PN 
- VI Alpha2 -40 BP  96892511 7299114 
- VI Alpha2 -60 BP  96892522 7299115 
- VI Alpha2L -40 BP 96923684 7425262 
- VI Alpha2L -60 BP 96923874 7425263 
- Alpha2 25-60 180  96938824 7426281 
- Alpha2 32-60 180  96938914 7426282 
 
Ersatzteil/Austausch-Pumpenköpfe: 
- PK Alpha2 -40   59200199 7830890 
- PK Alpha2 -60   59200200 7830891 
- PK Alpha2L -40   59200223 7831364 
- PK Alpha2L -60   59200224 7831365 
 
um OEM-Pumpen handelt, die mit elektronisch-kommutierten Motoren mit 
Permanent-Magnet-Rotoren ausgestattet sind. 
 
Sie sind baugleich mit den Hocheffizienzpumpen der Baureihen ALPHA2L, ALPHA2 
oder MAGNA, die unser Haus mit einem Label der Energieeffizienzklasse A im 
Handel vertreibt, und erschließen damit dem Anlagenbetreiber die gleichen hohen 
Energieeinspar-Potentiale. 
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